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Стоматологический электромотор 
Руководство пользователя

1 Основные компоненты

3  Панель управления 4 Монтаж

Земля

DC +32V

HMI-RS232

Воздух

Распыление воды

Струя воздуха
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Обратный воздух

5 Кабель

6 Главный контроллер

7 Электрическая плата

1 Панель управления

2 Штекер мотора

3 Ручной блок мотора 

4 Защитный корпус
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Кнопка
программы

Увеличить скорость

Число редуктора

Светодиод

Сохранение

Кнопка памяти

Скорость

Уменьшить скорость

Направление вращения

Запуск

Настройки

2 Технические параметры

Модель

Ввод питания на электросхему

Вывод питания с электросхемы

Ввод питания на главный контроллер 

Рабочая часть

Скорость

Крутящий момент

Вращение

Режим работы

MX 2000

Плата：перем. ток 24 В, > 100 Вт

Плата: пост. ток 32 В, 3.5 A

Пост. ток 32 В, >3 A

Тип Б

5000 - 40000 об./мин

3.2 Н·см

Вперед (по часовой стрелке), назад (против часовой стрелки)

Прерывистый, 8 мин работы и остановка на 1 мин

Температуры среды: 5℃~40℃

Относительная влажность: < 80%

Высота над уровнем моря: < 2000 м

Температура среды： -20℃~+55℃

Относительная влажность： 20% ~ 80%

Атмосферное давление： 70~106 кПа

Рабочий условия

Условия транспортировки 
и хранения

Параметр Значение

1 2

3 4

(встраиваемый)
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