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КАиNд'-Zirсопiа

UTM L llltra Тrапslчсепt Multi Layered

STM L Suреr Тrапsluсепt Mutti Layered

Kuraray Noritake Dental lпс.

М L Mutti Layered HT"'no Тrапsluсепt



КАТАNД' прозрачность аналогична натуральной
зубной эмали.
KATANA- Zirconia UTML. В настоящее время доступны диски из диоксида циркония STML с многослоЙным
цветом и более высоким уровнем прозрачности. Теперь вы можете добиться более естественного
взгляда с предсказуемыми результатами и сэкономить время, даже при изготовлении эстетической
фронтальной реставрации с использованием материалов из циркония KATANA
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КдИNд^Zirсопiа

Реста вра ция пол ноа натом ическо й циркон иевой
коронки изготовленноЙ из KATANA Zirconia UTML

Фронтальная коронка Винир



STM L Super Тrапsluсепt Multi Layered

STML имеет хорошо сбалансированное сочетание прозрачности и механических
свойств. Эта версия КАТАNЛ' Zirconia имеет градацию прозрачности такую )<е

хорошую, как в цвете/ проявляющую маскирующий эффект в области шейки. Используя
эту серию/ вы легко можете получить желаемый оттенок.

l Понятие цвета и прозрач ности
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Прозрачнос-гь
Прозрачность постепенно уменьшается от
режущего края до области шейки, чтобы
увеличить уровень маскирующего эффекта.
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и прозрачность слоев после спекания
(изображен ие градации)

l Пример устойчивого цвета

ý Вы можете выбрать вкладку
оттенка, соответсвуюцую
окончательному желаемому
цвету.

Выберете вкладку оттенка на
'1 урвоень ярче, чем
последний цвет
(Это необходимо
при работе
с помощью внешнего
окрашивания)

Body {Dепtiпе)

Реставрация при помоlци полноанатомических циркониевых коронок,
изготовленных из STML KATANA- Zirconia

'1. Подготовка
2. Восковая модель
3. Проверка реставрации на модели
4. Посадка в ротовой полости

Слева: буквальный вид,

Справа: окклюзионный вид
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UTML обладает наибольшей прозрачностью среди КАТДNД'Zirсопiа и

рекомендуется в качестве наиболее подходящего для изготвления фронталЬНых
коронок и виниров.,Щоступны 2 разных типа оттенков: стандартные оттенки И

оттенки эмали на ваш выбор.КАТАNЛ'Zirсопiа
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Высокая прозрачность
через все слои диска

Ща*т

Уменьшение цвета
от резца к среднему слою
(о)

о

\
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прозрачность слоев после спекания
(изображение градации)

Применение внешнего окрашивания более точно
подчерки вает и улучшает прозрачность.
Версии эмалеевых оттенков уменьшают интенсивность
цвета на половине диска с режущего края, (С)
чтобы вы могли лучше выразить цветовьlе вариации
с помощью внешнего окрашивания.

CERABiEN ZR External Stain
Blue :Grау =] : 1 А+, В+, С+, D+, etc.

Реставрация при помощи полноанатомических циркониевых коронок,
изготовлен.ная из UTML КАтАNл" Zirconia

1. Подбор оттенка
2. Приминение глазури и внешнего окрашивания
З. Проверка реставрации на модели
4. Посадка в ротовой полости

Клинические случаи, внесенные Кейко Окубо, реставрации DDS, изготовленные Kazunobu Yamada, RDT



Bbl мо><ете достичь
и внутреннее и/или
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более лучшего эстетического вида, используя послойное нанесение
внешнее окрашивание

CERABlEN" ZR
FL Glaze, VC Glaze, Ехtеrпа Stain
lnternal Stain, IuSier etC,

*i]e смешивайlте СЕRАts :\ Zi,., aZi :

Не используйlте cl,iecb эit.]х гaэ:-<aз
"Не испо;,lьзуйте CZR PRESS i г9.t i L

Реставрация, изготовленная Otani

CZR PRESS LF
LF Ехtеrпа] Stain,
LF lnternal Stain, LF LuSter etc

EW) вместе с UTML, STML

Dental Clinic Nato Yuasa, RDT

1. Нанесение только на режущей
поверхности при сохранении
минимальной толщиньl

2. Приминение внутреннего
окраш и ван ия

З. Нанесение Luster porcelain
4. Законченная реставрация

>>> FL Glaze
FL Glaze бесцветная глазурь с высокой
флуоресценцией.
>>> VC Glaze
VC Glaze цветная глазурь, используемая
для снижения цветовой насыщенности
цельных циркониевьlх коронок.
Она также флюоресцентна (глазурь VС
менее интенсивна, чем глазуоь FL)
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Po]ished tL Glazed
FCz Fcz

-а#
Natura]
Tooth
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Ф Отполируйте циркониевую поверхность перед нанесением глазури.
ф Смешайте глазурь с и нанесите на всю поверхность, Если необходимо добавьте внешние

красители к глазури, чтобы получить идеальный оттенок.
ф Если необходимо, спеките цирконий повторно.

*Пер*д Hai]ёceHtjeM глазури настоятельно рекомендуем обработать модель г]ес(оструиньlм аппзра-сrл,,1.
*Ес:rи поверхность 5удет кснтактировать с сосёдниi\l зубом. рекол:еlrдуем осуществить }r'lаксииальV;.о полировку
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Рекомендуемые материалы

под УФ светом
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CERABIEN* ZR External Stain + сЕRАВlЕN*'ZRFLи/или VC Glaze

5 минут
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Сероваятая эмаль
CERABIEN*'ZRExternal Stain Grау ] VCGlaze : FLGlaze : (l : Ь) : Z

синеватая эмаль
сERдB|EN*'ZR External Stain Blue : VCGlaze ] FLGlaze : (1 | 6) :7

* Нанесите VC Glaze равномерно по всей поверхности и испекайте
& Примените рецепт глазури к эмали и испекайте

850,с
1 562"t l минута 850,с

(1 562"F) 4 минуты

*1 2 ци<л вь]пё(ания не ilужен, если заilэк:ние iрсшлс до желаеt?]ого уровня на 1 шикле

и *+oý г,j?а iiия,jiля фlt н i* ш н*Й п*лир*вки

Pearl Sчrfасе Z - это алмазная паст, идеально подходящая для
финишной полировки коронок. Это самый простой и быстрый
способ получить готовые полноанатомические циркониевые
коронки.

& Отполируйте цирконивую поверхность перед использованием
реаrl suгfасе z.
ф Добавьте нужное количество Pearl Surface Z на полировочный
круг и полируйте поверхность коронки
* Реаr! ýurfа*е Z в упаковке 20r кватает,на обработку в среднеrи 1 0G
кФрФнФк
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, , 9on.u_9|t|o_19l 4i[9!_19 PSKD 10 (White color) l

EWoo EWY
EWo NWo,s

EW Аl
All Shades NPl,s
|+sBor5Bsta]n] Вl

Вч
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NPzs

Печа t ный цве i }lo)KeT отлича гьaя от tЬекrичес <ol с ilsela

U
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600,с
(1 1 

,] 2"F)
600,с

(1 1 12"F)

I PsKD

NW А1 А2 Аз Аз.5 д4

ML Mutt; НТ Hiqh Translucent СоIоr selection for сЕRАвtЕNч ZR



Прозрачность 
" 

'| .4 р"за больше.

Прозрачность работ из диоксида циркония увеличилась в 1.4 раза благодаря собственным
исследова ниям и разработкам ком пан и и Norita ke.

l Прозрачность

UTML

0 ]0 20 з0 40

Условия измеi.]ения: ОLiеtlивается сь;рь* (белого цвета.\ Длина волl]ы света:

Теперь у вас есть более широкий спектр клинических случаев

для использования дисков из диоксида циркония КАТАNД-

50 60 Прозрачность (%)

700пlт ТrlлLrlillа образла: 0.5tlгп

Выбрав правильную прозрачность и

множество вариантов реставрации:
Зубов.-,,

l Рекомендуем
показан ия-'

механические свойства/ вы можете изготовить
от фронтальных зубов до жевательной группы

UTML п

I Механические свойства (прочность на изги6)

7.48 ,

aIW
1200 Прочность (МРа)
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#Ж* w557

0 200 400 600 800 1000

Ус,,lовия i,]змеэения: Согласно |SO 6872:20'l5 Отношение расстоqния: ЗOmгп Разплар 3х4х1,0mm

UTML, STi'lL, ML: l\,jинимальная тслщина диска из диоксида цир](ония разли!на дJlя каждогс из слу|аев, Внилtательно прочйт]Ll-a !,п_]:_у.ц ,ю
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]= Пример препарирования
Реставрации для передних и задних коронок, виниров, пломб и накладок.
Создавайте реставрации с минимальной толщиной стенки из циркония*.

*Толчlина только для циркония, который не вgючает в себя фарфор.

l Минимальная толщина стенки

Передняя коронка Винир

f Противопоказания

Передняя коронка Винир Задняя коронка Пломба Н а кл адка
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OcTpr,c нсха'!" Край Глубокое плечо Вырез
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Грубый край Параллельная
ось
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Острь й рехущий Разная высотакрай (геэелний)

l Режимы синтеризации
UTML/ STML = 1,55О"с (2,822"F) or
ML / нт = 1,5оо,с (2,7з2,F) *

1O"C/min.
(1s,Fi min.)

Hold for 2hrs

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УПАКОВКЕ

Рекомендации по спеканию являются лишь ориентиром, некоторые
нас Iрой*и мо-у, го оебова-D(9 в 1dвисимости от кахлоЙ о делDrо; -е-/.

* Высшая rемпература

RT-,] 100"с (2012"F) 9,с (16,F)/miп

] ] 00 (20] 2"F)-1з75"с
,1з75 (2507,F)-500"с /min

rl Производитель Щ Кодпартии @] Каталожньй номер

tE Ивструкция

Противопоказания
Если у пациента гиперчувствительность к

цирковию или другим компонентам, этот
продукт не медует использовать,

Уполномоченнь й представитель ЕС
N а m е : KurarayEuropeGmbH
Address: Phillipp Reiý Str.465795 Hatersheimam

Ма]п, Gегmапу

Прочитайте Инfrрукцию по использованию перед процедурой.
Печатный цвет может не точно отображать фактический цвет.

КАТАNА&сегаЬiеп a.etrademarks of NoR|TAKE co.,LlMITED N01_2016.10.0K

UTML sTML
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: 08mm

1O'C/min,
Сl в"г/miп.)

Естественное ость вание
Room
Temp.

Температура Уровень нагрева Время


